SIEMENS

Karta parametréw technicznych dla SIMOTICS S-1FK2

Nr artykutu : 1FK2204-5AF10-1MAO
Nr zamoéwienia klienta : Nr poz. :
Nr zamoéw. : Nr kompletacji :
Nr oferty : Projekt :
Wskazoéwka :
Dane podstawowe silnika | | Dane mechaniczne
Silnik elektryczny wzbudzany Typ zgodny z kodem | IM B5 (IM V1,IM V3)
Rodzai silnik magnesem trwatym, Chtodzenie
00za) siinika samoczynne, Stopieri wielkosci drgari Stopien A
P64
Wysokos¢ osi 40
Typ silnika Compact
Wielkos$¢ kotnierza (AB) 80 mm
Moment zatrzymania 2,40 Nm
Krawedz wysrodkowania (N) 70 mm
Prad postojowy 2,3A
Okrag otworu (M) 90 mm
Maksymalny moment obrotowy 7,70 Nm
Otwor przykrecania (S) 6,5 mm
Prad maksymalny 7.1A
Dtugos$¢ montazowa (LB) 170 mm
Maksymalna predko$¢ obrotowa 7 500 1/min 3
Srednica watu (D) 19 mm
Moment bezwtadnosci wirnika 1,3100 kgcm?
Dtugos¢ watu (E) 40 mm
Masa 3,8 kg
Wymiar przekatnej kotnierza (P) 105 mm
Dane projektowe Koricéwka watu Wpust pasowany
SINAMICS S210, 3AC 400V Kolor obudowy ;g]1n6d)ard (Antracyt, podobny do RAL
Znamionowa predkos¢ obrotowa 3000 1/min
Znamionowy moment obrotowy 2,40 Nm
Prad zmierzony 23A '
Moc projektowa 0,75 kW
z o
— Q Q
System nadajnika |
- Encoder AM22DQC: Nadajnik wartosci |
System nadajnika absolutnej 22 bit + 12 bit Multiturn
Safety Integrated — odpowiedni Tak
przetwornik
Przyfacze silnika |
Typ podtaczenia OCCdo $210 | Hamulec zatrzymujacy
Rozmiar wtyczki dla potaczenia M17 Moment trzymajacy 3,30 Nm
jednoprzewodowego -
Sredni moment dynamiczny 3,30 Nm
Czas otwarcia 50 ms
Czas zamkniecia 40 ms
Maksymalna praca wtaczania " 270
Trwato$¢ pracy przetaczania 120 000J
Prad trzymania? 0,2A
Prad otwarcia przez 500 ms? 1,2A

Maksymalnie trzy kolejne procesy zatrzymania awaryjnego i maksymalnie 25% wszystkich
zatrzyman awaryjnych jako zatrzymanie wysokonergetyczne z Wmax.

2Typowa warto$¢ w temperaturze otoczenia 20°C. W temperaturze -15°C prady otwarcia moga
by¢ wyzsze nawet 0 30%.
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