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Dane podstawowe silnika

Rodzaj silnika
Silnik elektryczny wzbudzany 
magnesem trwałym, Chłodzenie 
samoczynne,
 IP65

Typ silnika Compact

Moment zatrzymania 6,00 Nm

Prąd postojowy 4,7 A

Maksymalny moment obrotowy 18,00 Nm

Prąd maksymalny 15,1 A

Maksymalna prędkość obrotowa 6 000 1/min

Moment bezwładności wirnika 6,0000 kgcm²

Masa 6,2 kg

Dane projektowe

SINAMICS S210, 3AC 400V

Znamionowa prędkość obrotowa 3 000 1/min

Znamionowy moment obrotowy 4,60 Nm

Prąd zmierzony 3,8 A

Moc projektowa 1,45 kW

System nadajnika 

System nadajnika Encoder AM22DQC: Nadajnik wartości 
absolutnej 22 bit + 12 bit Multiturn

Safety Integrated – odpowiedni 
przetwornik Tak

Przyłącze silnika

Typ podłączenia OCC do S210

Rozmiar wtyczki dla połączenia 
jednoprzewodowego M17

Dane mechaniczne

Typ zgodny z kodem I IM B5 (IM V1,IM V3)

Stopień wielkości drgań Stopień A

Wysokość osi 48

Wielkość kołnierza (AB) 95 mm

Krawędź wyśrodkowania (N) 80 mm

Okrąg otworu (M) 100 mm

Otwór przykręcania (S) 6,5 mm

Długość montażowa (LB) 220 mm

Średnica wału (D) 19 mm

Długość wału (E) 40 mm

Wymiar przekątnej kołnierza (P) 120 mm

Końcówka wału Wpust pasowany

Kolor obudowy Standard (Antracyt, podobny do RAL 
7016)

Hamulec zatrzymujący 

Moment trzymający 8,00 Nm

Średni moment dynamiczny 5,00 Nm

Czas otwarcia 35 ms

Czas zamknięcia 20 ms

Maksymalna praca włączania 1) 570 J

Trwałość pracy przełączania 284 000 J

Prąd trzymania2) 0,3 A

Prąd otwarcia przez 500 ms2) 1,1 A

1)Maksymalnie trzy kolejne procesy zatrzymania awaryjnego i maksymalnie 25% wszystkich 
zatrzymań awaryjnych jako zatrzymanie wysokonergetyczne z Wmax.

2)Typowa wartość w temperaturze otoczenia 20°C. W temperaturze -15°C prądy otwarcia mogą 
być wyższe nawet o 30%.


