SIEMENS

Karta informacyjna 3NP1123-1CA20

SENTRON, roztacznik izolacyjny bezpiecznikowy 3NP1, 3-bieg., NH000, 160 A do
nadbudowania i wbudowania na ptyta montazowa, zacisk ramowy, ostona ptaska
45mm

oznaczenie produktu

Roztacznik izolacyjny z bezpiecznikami

wykonanie kontroli bezpieczenstwa bez
rodzaj roztacznika wykonanie listwowe Nie
wykonanie mechanizmu napedowego naped silnikowy Nie

Ogodlne dane techniczne

liczba biegunéw 3
sposo6b zabudowy urzadzenia do nadbudowania i wbudowania na ptycie montazowej
wielkos¢ wkiadki bezpiecznikowej NHO000
prad ograniczony przy zamknietym przetgczniku 15 kA
maksymalnie
zywotnos¢ mechaniczna (liczba cykli taczeniowych) typowy 2 000
warto$¢ 12t przy zamknietym przetaczniku maksymalnie 223 kA%s
wspotczynnik mocy

e przy AC-22 B 0,65

e przy AC-23 B 0,45

® przy obcigzeniu pojemnosciowym -0,25
system bezpiecznikow bezpiecznik NH
stopien zanieczyszczenia &)

e napiecie izolacji warto$¢ znamionowa 690 V

e napiecie izolacji przy stopniu zanieczyszczenia 3 przy AC 690 V

warto$¢ znamionowa

e poziom izolacji przy stopniu zanieczyszczenia 2 przy AC 1000V

warto$¢ znamionowa

wspotczynnik mocy przy AC-21 B 0,95
wytrzymato$¢ na napiecie udarowe warto$¢ znamionowa 8 kV

e prad roboczy
— przy 35 °C warto$¢ znamionowa 160 A
— 40°C wartos¢ znamionowa 150 A
— przy 45°C warto$¢ znamionowa 140 A
— przy 50°C warto$¢ znamionowa 130 A
— przy 55°C warto$¢ znamionowa 120 A

e prad roboczy
— przy AC-21 B przy 240 V warto$¢ znamionowa 160 A
— przy AC-21 B przy 400 V warto$¢ znamionowa 160 A
— przy AC-21 B przy 500 V warto$¢ znamionowa 160 A
— przy AC-21 B przy 690 V warto$¢ znamionowa 160 A
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— przy AC-22 B przy 240 V warto$¢ znamionowa
— przy AC-22 B przy 400 V warto$¢ znamionowa
— przy AC-22 B przy 500 V warto$¢ znamionowa
— przy AC-22 B przy 690 V warto$¢ znamionowa
— przy AC-23 B przy 690 V warto$¢ znamionowa
— przy AC-23 B przy 500 V warto$¢ znamionowa
— przy AC-23 B przy 400 V warto$¢ znamionowa
— przy AC-23 B przy 240 V warto$¢ znamionowa
— przy DC-21 B przy 120 V warto$¢ znamionowa
— przy DC-21 B przy 240 V warto$¢ znamionowa
— przy DC-21 B przy 440 V warto$¢ znamionowa
— przy DC-22 B przy 120 V warto$¢ znamionowa
— przy DC-22 B przy 240 V warto$¢ znamionowa
— przy DC-22 B przy 440 V warto$¢ znamionowa
— przy DC-23 B przy 120 V warto$¢ znamionowa
— przy DC-23 B przy 240 V warto$¢ znamionowa
— przy DC-23 B przy 440 V warto$¢ znamionowa
prad ograniczony przy ptynnym zataczaniu maksymalnie
napiecie robocze

e przy AC warto$¢ znamionowa maksymalny

e przy DC warto$¢ znamionowa

e przy DC warto$¢ znamionowa maksymalny

160 A
160 A
125 A
50 A
25A
40 A
160 A
160 A
160 A
160 A
100 A
100 A
100 A
50 A
80 A
80 A
25A
10 kA

690 V
440V
440V

Klasa ochrony
stopien ochrony IP

e przy zamknietym wytgczniku z ostong albo pokrywa
koncowki kablowej

e przy zamknietym wytaczniku bez ostony albo pokrywy
koncéwki kablowej

e otwarty
Rozpraszanie

1P40

1P30

1P20

e moc stratna [W] przy konwencjonalnym termicznym
pradzie znamionowym bez bezpiecznika na biegun

e moc stratna [W] przy konwencjonalnym termicznym
pradzie znamionowym bez wktadki bezpiecznikowej na
urzadzenie

e Strata mocy [W] w przypadku warto$ci znamionowe;j
pradu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun

e moc stratna [W] bezpiecznika na bezpiecznik
maksymalna

5w

15W

57W

9w

Obwéd gtéwny
prad roboczy
e warto$¢ znamionowa
e przy obcigzeniu pojemnosciowym przy 400 V warto$¢
znamionowa
e przy obcigzeniu pojemnosciowym przy 500 V warto$¢
znamionowa

125 A
72 A

55 A

Obwéd pomocniczy
liczba zestykow przetacznych dla stykéw pomocniczych
liczba zestykow rozwiernych dla stykéw pomocniczych

liczba zestykow zwiernych dla stykéw pomocniczych

o

mozliwos$¢ zastosowania jako tacznik gtowny

mozliwos$¢ zastosowania rozigcznik izolacyjny

mozliwos¢ zastosowania wytacznik awaryjny

mozliwos$¢ zastosowania wylacznik bezpieczenstwa

mozliwos¢ zastosowania wytacznik konserwacyjny
Szczegoty produktu

Nie
Tak
Nie
Tak
Tak

funkcja produktu monitorowanie braku fazy Nie
element sktadowy produktu
e wyzwalacz podnapieciowy Nie
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e wyzwalacz podnapieciowy ze stykiem wyprzedzajgcym
wiasciwos¢é produktu mozliwosé plombowania
rozszerzenie produktu przetacznik pomocniczy
rozszerzenie produktu opcjonalny mozliwos¢é zamkniecia
rozszerzenie produktu opcjonalny monitoring zaniku fazy
rozszerzenie produktu opcjonalny kontrola bezpiecznikow
rozszerzenie produktu opcjonalny wyzwalacz napieciowy

rozszerzenie produktu opcjonalny monitoring ochrony
przeciwprzepieciowej

Funkcja produkt

Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak

funkcja produktu monitoring ochrony przeciwprzepieciowej

Nie

warunkowy prad zwarciowy (Iq)

e przy AC przy 240 V/ przy ptynnym zatgczaniu warto$¢
znamionowa

e przy AC przy 500 V przy ptynnym zatgczaniu warto$é
znamionowa

e przy AC przy 690 V przy ptynnym zatgczaniu warto$c
zZnamionowa

e przy zamknietym przetaczniku przy AC przy 240 V
warto$¢ znamionowa

o przy zamknigtym wytgczniku przy AC przy 500 V warto$¢
znamionowa

e przy zamknietym wytgczniku przy AC przy 690 V wartosé
znamionowa

Potaczenia

80 kA

80 kA

50 kA

120 kA

120 kKA

100 kA

schemat przytaczeniowy ztgcza elektrycznego dla gtéwnego
obwodu pragdowego

przekréj mozliwego do podtaczenia przewodu dla stykow
gtéwnych

e jednozytowy lub wielozytowy minimalny

e jednozytowy lub wielozytowy maksymalny
e typu linka z tulejkg kablowg minimalny

o typu linka z tulejkg kablowg maksymalny
e wielozytowy minimalny

e wielozytowy maksymalny

e moment dokrecenia przy zacisku srubowym minimalny

e moment dokrecania w przypadku przytacza $rubowego
maksymalny

rodzaj przekrojow poprzecznych mozliwych do podtaczenia
przewoddéw przewodoéw lamelkowych maksymalny

rodzaj przytacza
Konstrukcja mechaniczna

inne

1,5 mm?
50 mm?
1,5 mm?
35 mm?
1,5 mm?
50 mm?

3,5 N'm
4 N'm

8 x 8 mm

Zacisk ramowy

wysokos¢é

szerokos¢

gltebokos¢

rodzaj montazu

rodzaj montazu
e montaz na podtodze
e montaz na szynach

pozycja montazowa

Waga netto na jedn.

141,6 mm
88,8 mm
74 mm

Ptyta montazowa

Tak

Nie
poziomy/pionowy
528,59

Warunki srodowiskowe
temperatura otoczenia podczas pracy
e minimalny
e maksymalny
temperatura otoczenia podczas magazynowania
e minimalny

o maksymalny

-25°C
55°C

-50 °C
80 °C

oznaczenie srodkéw roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 Q
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Zezwolenia Certyfikaty

Environment General Product Approval
Environmental Con- Environmental Con- Miscellaneous
firmations firmations
imal ma M. N
—
(444 clifs WiBE
General Product Approval Test Certificates Maritime application

l I K Type Test Certific- Special Test Certific-
E H [ c € ates/Test Report ate i&
> CA =

Maritime application  other

_‘_-‘. Confirmation ,Ftn:u'éi'
L QC PASS

LES

Informacje dotyczace opakowania

Informacije dotyczace opakowania

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NP1123-1CA20
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NP1123-1CA20

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mifb=3NP1123-1CA20
CAXx-Online-Generator

https://www.siemens.com/cax

Tender specifications

https://www.siemens.com/specifications

Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>
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https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3NP1123-1CA20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3NP1123-1CA20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3NP1123-1CA20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3NP1123-1CA20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3NP1123-1CA20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=458&CertificateApprovalOfficeId=548
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3NP1123-1CA20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5701&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3NP1123-1CA20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=500&CertificateApprovalOfficeId=587
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3NP1123-1CA20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=502&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3NP1123-1CA20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3NP1123-1CA20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3NP1123-1CA20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3NP1123-1CA20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3NP1123-1CA20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3NP1123-1CA20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3NP1123-1CA20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3NP1123-1CA20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=464&CertificateApprovalOfficeId=552
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3NP1123-1CA20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=480&CertificateApprovalOfficeId=566
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3NP1123-1CA20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=3NP1123-1CA20&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
Informacje dotycz�ce opakowania
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NP1123-1CA20
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NP1123-1CA20
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NP1123-1CA20
https://www.siemens.com/cax
https://www.siemens.com/specifications
https://curves.simaris.siemens.com/curves/%3Cmmp_prod_noCOMP=%22HAUPT%22%3E%3C/mmp_prod__no%3E

38.8

- 88.8 - 1192 50
‘ a (N1
Ei= 0
~
3 : :
2
= @ E : )
s Il € 5
m@zéjﬂ o E%O
| 25 | 45 |
26
— 9=
Umum 7 o=
=] S @_ '\
: L|
3NP11231CA20 Zmiany zastrzeone

Strona 5/8 2.07.2026 © Copyright Siemens


https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_23218

—_— = "\ = "‘\ P
\\ { % \\ { ) \\ { %
o) Vo) o)
\ \ \
\ \ \
A A A
\\\ \" T"\ \\\ \" ‘\'\ \\\ I\\'
\ o\ Vo VoL
\ \ \ \ \ \ \ \
(Y Vol Vouo
\ \ \ \ \ ! \ \
)\ \ \ \ \ \ )\ \
o Voo Voh
\ \ \ \ \ A \ \
Vool Vv Vo
\\ | \\ \\ \ \\ \\ Y
A (N e (W o
=\ =y "\
\ v \
3NP11231CA20
Strona 6/8 2.07.2026

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens



https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSA0_XX_03096
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_43995
https://www.automation.siemens.com/bilddb/interfaces/InterfaceImageDB.asmx/GetImageVariantByMLFB?interfaceuserid=TED&objecttype=60&imagevariantid=73&articlenumber=3NP11231CA20&lang=pl,XX
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/3NP11231CA20
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