SIEMENS

Karta informacyjna

6GK5853-2EA10-2AA1

Nazwa markowa produktu

SCALANCE MUM853-1 (A1) 5G router, IP30, do komunikacji bezprzewodowej
bazujacych na Ethernet aplikacji przez publiczne sieci telefonii komorkowej 3/4/5 G
i prywatne sieci 5G, VPN, firewall, NAT, IPv6, przytaczenie do SINEMA RC przez
CLP, 4 przytagcza SMA, 1 x mikro slot SIM, eSIM, 4 x 10/100/1000 port RJ45
Mbit/s, redundancja 24 V, -30... +60°C, slot CLP, 1 x wejscie cyfrowe i 1 x wyj$cie
cyfrowe, przestrzega¢ dopuszczen krajowych: siemens.com/mobile-approvals
CERT ID: MS5G16R-30-M1-RJ-E4-1

SCALANCE

szybkos¢ transmisji

szybko$¢ transmisji / dla sieci Industrial Ethernet
szybko$¢ transmisji
e dla transmisji UMTS / dla zakresu downlink / maksymalna
e dla transmisji UMTS / dla zakresu uplink / maksymalna
e dla transmisji LTE / dla zakresu downlink / maksymalna
e dla transmisji LTE / dla zakresu uplink / maksymalna

e dla transmisji 5G / dla tgcza zakresu downlink /
maksymalna

e dla transmisji 5G / dla zakresu uplink / maksymalna

10, 100, 1000 Mbit/s

42 Mbit/s
5,76 Mbit/s
1000 Mbit/s
200 Mbit/s
1000 Mbit/s

500 Mbit/s

interfejsy

liczba przytaczy elektrycznych/optycznych / dla komponentéw
sieciowych lub urzadzen koncowych / maksymalna

liczba przytaczy elektrycznych/optycznych / dla Gigabit Ethernet
/ maksymalna

liczba przytaczy elektrycznych

e dla komponentéw sieciowych lub urzadzen koncowych
liczba przytaczy elektrycznych

e dla anten zewnetrznych

e do zasilania

e dla redundantnego zasilacza napigciowego

e rodzaj przytacza elektrycznego / dla sieci wewnetrznej
e rodzaj przylacza elektrycznego / dla anten zewnetrznych

e wykonanie przytacza elektrycznego / do zasilania

4

4

port RJ45 (10/100/1000 Mbit/s, TP, automatyczne krosowanie)
gniazdo antenowe SMA (50 omoéw)
5-biegunowa listwa zaciskowa

liczba gniazd / na karte micro SIM
element sktadowy produktu / zintegrowana karta eSIM
rodzaj no$nika wymiennego / CLP

1
Tak
Tak

wejscia/wyjscia sygnatowe

liczba wej$¢ cyfrowych
liczba wyj$¢ cyfrowych

rodzaj przytacza elektrycznego / na wejsciach/wyjsciach
cyfrowych

1
1

blok zaciskowy

napiecie wejsciowe / na wejsciu cyfrowym / przy DC -30 ... +30 V

napiecie wyjsciowe / na wyjéciu cyfrowym / przy pradzie statym / 24 V;0,5A

maksymalne

prad roboczy / stykéw sygnalizacyjnych / przy DC / przy 30 V / 0,008 A

maksymalny
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podtaczenie do sieci WAN

rodzaj sieci bezprzewodowej / obstugiwany / sieci publiczne 5G,
rodzaj sieci bezprzewodowej / obstugiwany / sieci prywatne 5G,
rodzaj sieci bezprzewodowej / obstugiwany / LTE, rodzaj sieci
radiowej / jest obstugiwany / UMTS, rodzaj sieci
bezprzewodowej / obstugiwany

rodzaj ustugi sieci radiowej / jest obstugiwany / GPRS, rodzaj
ustugi komorkowej / obstugiwany / eGPRS, rodzaj ustugi
komaérkowej / obstugiwany / HSDPA, rodzaj ustugi komérkowe;j /
obstugiwany / HSUPA, rodzaj ustugi komérkowej / obstugiwany

pasmo czestotliwosci / obstugiwane
e 5G Standalone (SA)

e 5G Non-Standalone (NSA)

o LTE

o UMTS

napiecie zasilania, pobér pradu, straty mocy

e pobierany prad / przy DC / przy 24 V

e pobor pradu / przy pradzie statym / przy 24 V / tryb
uspienia / maksymalny

napigcie zasilajace / 1 / warto$¢ nominalna
e rodzaj napiecia
napiecie zasilajace / 2 / wartos¢ nominalna

sieci publiczne 5G, sieci prywatne 5G, LTE, UMTS

HSDPA, HSUPA, HSPA+

n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71,
n75(DL), n77, n78, n79

n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78,
n79

B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26,
B28, B29(DL), B30, B32(DL), B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46(DL),
B48, B66, B71

B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19

0,55 A
0,013 A

24V
redundantne zasilanie, DC, 24 V
24V

warunki otoczenia

temperatura otoczenia
e podczas pracy
e podczas magazynowania

wzgledna wilgotno$¢ powietrza / przy 25 °C / podczas
eksploatacji / maksymalna

Stopien ochrony IP

-30 ... +60 °C
-40 ... +85 °C
95 %

IP30

konstrukcja, wymiary i waga

forma wykonania
gtebokos¢
wysokos¢
szeroko$c

masa netto

e sposéb montazu / montaz na szynie montazowej 35 mm
e sposéb montazu / montaz na szynie profilowej S7-300
e sposéb montazu / montaz na szynie profilowej S7-1500

e sposéb montazu / montaz $cienny

kompaktowy
137 mm

157 mm

35 mm

680 g

Tak
Tak
Tak
Tak

cechy produktu, funkcje produktu, elementy sktadowe produktu / ogéine

funkcja produktu
e klient DynDNS
e klient no-ip.com

Tak
Tak

funkcje produktu / zarzadzanie, konfiguracja, projektowanie

funkcja produktu

e CLI

e zarzadzanie poprzez sie¢ internetowg

e obstuga MIB

e komunikaty TRAP za posrednictwem poczty e-mail
protokét / obstugiwany

e Telnet

e HTTP

e HTTPS
Rodzaj konfiguracji

funkcja produktu / obstugiwana / tacze identyfikacyjne

Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
Web-based Management
Tak

funkcje produktu / diagnostyka
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protokot / obstugiwany
o SNMP v1
o SNMP v2
e SNMP v2c
e SNMP v3
funkcja produktu
e Packet Size Statistics
e Packet Type Statistics
e Error Statistics
e SysLog
e Packet Filter Log
unkcje produktu / DHCP

Tak
Tak
Tak
Tak

Nie
Nie
Nie
Tak
Tak

|

funkcja produktu
o klient DHCP
e serwer DHCP - sie¢ wewngtrzna

Tak
Tak

|

unkcje produktu / routing
funkcja routera
o NAT (IP Masquerading)
e Port Forwarding
o NAT-Traversal
e 1:1 NAT
e DNS-Cache

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

funkcje produktu / bezpieczenstwo
mozliwo$¢ zastosowania / Virtual Private Network
rodzaj zapory sieciowej
funkcja produktu
e zabezpieczenie hastem
e Packet Filter
e Broadcast/Multicast/Unicast Limiter
funkcja produktu
e Broadcast Blocking
e dla potaczenia VPN
liczba mozliwych potaczen / dla potaczenia VPN
rodzaj uwierzytelniania / dla Virtual Private Network / PSK
protokét / obstugiwany
e |Psec Tunnel i Transport Mode
dtugos¢ klucza
e 1/dla|Psec AES / dla Virtual Private Network
e 2 /dla IPsec AES / dla Virtual Private Network
e 3 /dla IPsec AES / dla Virtual Private Network
e dla IPsec 3DES / dla Virtual Private Network
rodzaj Internet Key Exchange / dla Virtual Private Network
e Main Mode
e Quick Mode
rodzaj uwierzytelniania pakietow / dla Virtual Private Network
profil IETF / dla Virtual Private Network / certyfikat X.509v3

Tak

Stateful Inspection

Tak
Tak
Nie

Nie

IPsec, OpenVPN (jako klient)
20

Tak

Tak

128 bit
192 bit
256 bit
168 bit

Tak
Tak
MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Tak

funkcje produktu / czas
protokét / obstugiwany
o NTP
e SNTP
normy, specyfikacje, dopuszczenia

Tak
Tak

norma
e dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej

e dotyczaca emisji zaktécen

e dotyczgca odpornosci na zaktécenia

ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-19, ETSI EN 301 489-52, EN 55011,
NAMUR NE21

CISPR 32, ETSI EN 55032 Class A / Class B, EN IEC 61000-6-3, EN IEC
61000-6-4

CISPR 35, EN 55035, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-2

e potwierdzenie zgodnosci / deklaracja zgodnosci WE Tak
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o Swiadectwo kwalifikacyjne / oznakowanie CE

Tak

normy, specyfikacje, dopuszczenia / deklaracja Srodowiskowa produktu

deklaracja srodowiskowa produktu
wspotczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2]
e ogotem
e podczas produkciji
e podczas eksploataciji
e po End of Life

Tak

390,86 kg
29,7 kg
361 kg
0,16 kg

pozostate informacje / facza internetowe

e facze internetowe / do strony: poradnik wyboru TIA
Selection Tool

e facze internetowe / do strony: dopuszczenie krajowe dla
telefonii komérkowej

e tgcze internetowe / do strony: komunikacja przemystowa
e tgcze internetowe / do strony: bank obrazéw
e tacze internetowe / do strony: CAx-Download-Manager

e link internetowy / do strony internetowej: Industry Online
Support

https://www.siemens.com/tstcloud
https://www.siemens.de/mobilfunkzulassungen

https://www.siemens.com/simatic-net
https://www.automation.siemens.com/bilddb
https://www.siemens.com/cax
https://support.industry.siemens.com

wskazowka bezpieczenstwa

wskazowka bezpieczenstwa

Siemens oferuje produkty i rozwigzania z funkcjami cyberbezpieczenstwa
przemystowego, ktére wspieraja bezpieczne dziatanie instalacji, systemow,
maszyn i sieci. Aby zabezpieczy¢ instalacje, systemy, maszyny i sieci przed
zagrozeniami w cyberprzestrzeni, konieczna jest implementacja — oraz ciagte
utrzymanie — kompleksowej koncepcji cyberbezpieczenstwa przemystowego
dostosowanej do obecnego stanu wiedzy technicznej. Produkty i rozwigzania
firmy Siemens sa tylko jednym z elementdéw takiej koncepcji. Klienci
sgodpowiedzialni za zapobieganie nieuprawnionemu dostepowi do swoich
instalacji, systemow, maszyn i sieci. Takie systemy, maszyny i komponenty
powinny by¢ podiaczone do sieci korporacyjnej lub Internetu tylko w
niezbednym zakresie, jesli jest to konieczne oraz gdy podjeto odpowiednie
$rodki ochronne (np. wykorzystanie zapory sieciowej i/lub segmentaciji sieci).
Dodatkowe informacje dotyczace $rodkéw cyberbezpieczenstwa
przemystowego, ktére mozna wdrozy¢, znajduja sie na stronie
www.siemens.com/cybersecurity-industry. Produkty i rozwigzania firmy
Siemens sg nieustannie rozwijane, aby zapewni¢ jeszcze lepszg ochrone.
Siemens usilnie zaleca aktualizowanie produktéw, gdy tylko odpowiednie
aktualizacje beda dostepne, oraz uzywanie wytacznie najnowszych wersji
produktéw. Uzywanie produktéw w niewspieranych juz wersjach, jak réwniez
zaniechanie aktualizacji moze zwiekszy¢ podatnos$¢ klientéw na zagrozenia w
cyberprzestrzeni. Aby by¢ zawsze informowanym o aktualizacjach produktow,
zasubskrybuj kanat RSS Siemens Industrial Cybersecurity pod adresem
https://www.siemens.com/cert. (V4.7)

Zezwolenia / Certyfikaty

General Product Approval

C€

UK
o CA n

General Product Ap-
proval

C€

EG-Konf, ATEX

For use in hazardous locations

Ostatnia zmiana:

®

& -

Type Examination Cer- China RoHS

tificate

&

RCM

Radio Equipment Type Approval Certificate Environment

Miscellaneous Miscellaneous

EPD

26.05.2026 (0
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https://www.siemens.com/tstcloud
https://www.siemens.de/mobilfunkzulassungen
https://www.siemens.com/simatic-net
https://www.automation.siemens.com/bilddb
https://www.siemens.com/cax
https://support.industry.siemens.com
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6GK5853-2EA10-2AA1&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6GK5853-2EA10-2AA1&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6GK5853-2EA10-2AA1&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=497&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6GK5853-2EA10-2AA1&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=4242&CertificateApprovalOfficeId=610
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6GK5853-2EA10-2AA1&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=452&CertificateApprovalOfficeId=5693
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6GK5853-2EA10-2AA1&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=452&CertificateApprovalOfficeId=5693
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6GK5853-2EA10-2AA1&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5718&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6GK5853-2EA10-2AA1&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6GK5853-2EA10-2AA1&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=441&CertificateId=465&CertificateApprovalOfficeId=554
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6GK5853-2EA10-2AA1&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=441&CertificateId=470&CertificateApprovalOfficeId=556
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6GK5853-2EA10-2AA1&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=443&CertificateId=502&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6GK5853-2EA10-2AA1&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=443&CertificateId=502&CertificateApprovalOfficeId=5765
https://sieportal.siemens.com/pl-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pl&SearchTerm=6GK5853-2EA10-2AA1&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5690&CertificateApprovalOfficeId=553
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/pv/6GK58532EA102AA1

